
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEHNOHLAD 

 
Var� ujmo z energijo 



 

 

 TOPLOTNE � RPALKE Z BOJLERJEM 
 
 

Toplotna � rpalka z bojlerjem je izdelana v skladu z veljavnimi standardi in uradno preizkušena, zanjo 
je bila izdan tudi varnostni certifikat in certifikat o elektromagnetni kompatibilnosti. Njene osnovne 
tehni� ne lastnosti so navedene na napisni tablici, nalepljeni na zaš� itnem pokrovu. 
Toplotno � rpalko z bojlerjem sme priklju� iti le za to usposobljen monter vodovodnih ali ogrevalnih 
instalacij. Posege v notranjost zaradi popravila, odstranitve vodnega kamna ter preverjanja ali 
zamenjave protikorozijske zaš� itne anode lahko opravi samo pooblaš� ena servisna slu�ba. Posebej 
skrbno upoštevajte napotke za ravnanje ob morebitnih napakah in varno uporabo toplotne � rpalke. 
Toplotna � rpalka z bojlerjem je izdelana tako, da lahko uporabimo tudi druge vire ogrevanja in sicer: 
 
·  kotel centralnega ogrevanja 
·  son� no energijo 
 
Tovrstne izvedbe toplotnih � rpalk so namenjene predvsem segrevanju potrošne vode v 
gospodinjstvih in pri drugih porabnikih, kjer dnevna potrošnja tople vode (50oC) ne presega 400 do 
1000 l. Ker toplotna � rpalka pri svojem delovanju hladi prostor (klet) je koristnost uporabe toplotne 
� rpalke dvojna (gretje vode - hlajenje prostora). Delovanje toplotne � rpalke je popolnoma 
avtomatsko. 
Toplotna � rpalka je kompaktne izvedbe s kompresorjem in uparjalnikom nad bojlerjem. 
 

TEHNI� NE LASTNOSTI  TOPLOTNE � RPALKE 
 
 

   
 T�  Z2 … T�  Z3 … 
Hladivo R134a R134a 
Priklju� na mo�  600 W 900 W 
Grelna mo�  1850 W 2900 W 
Napetost 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Grelno število do 3.3 do 3.3 
Nastavljena temperatura vode 55 °C 55 °C 
Protilegionelni program 65 °C 65 °C 
Obmo� je delovanja – zrak 5°C do 

35°C 
5°C do 
35°C 

 
 
 

Slika:  � as segrevanja vode s temp. 10oC na 
   50oC v odvisnosti od temp. prostora, 

                                                                                                     kjer se nahaja toplotna � rpalka T�  Z2 
. 

TEHNI� NE LASTNOSTI  BOJLERJA TOPLOTNE � RPALKE 
 

Tip  T�  Z2-A T T�  Z2-B T T�  Z2-B H T�  Z3-B H 
Prostornina [ l ] 200 285 285 285 
Nativni tlak za bojler [ bar ] 6 6 6 6 
Masa / napolnjena z vodo [ kg ] 140 / 340 155 / 455 160 / 460 163 / 463 
Protikorozijska zaš�� ita bojlerja Emajl / Mg anoda 
Ogrevalna površina PT  [ m2 ] 0,85 1,45 1,45 1,45 
Volumen PT (prenosnik toplote) [ l ] 5,3 9,1 9,1 9,1 
Debelina izolacije [ mm ] 57 57 57 57 
Stopnja zaš� ite pred vlago  IP 21 
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TEHNI� NE LASTNOSTI  TOPLOTNIH � RPALK T �  Z2-A T in T �  Z2-B T 
 
 

 T�  Z2-A T T�  Z2-B T 
A 1550 1950 
B 1150 1550 
C 400 445 
D 380 560 
E 1005 1405 

HV G 1 G 1 
IM G 1 G 1 
CV G 3/4 G ¾ 
VM G 1 G 1 
TV G 1 G 1 

 
PT  - prenosnik toplote 
HV – vstop hladne vode (modra rozeta) 
IM  – izstop medija PT (modra rozeta) 
CV – cirkulacijski vod (modra rozeta) 
VM – vstop medija PT (rde� a rozeta) 
TV  – izstop tople vode (rde� a rozeta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNI� NE LASTNOSTI  TOPLOTNIH � RPALK T �  Z2-B H in T �  Z3-B H 
 

 T�  Z2-B H T�  Z3-B H 
Premer  mm 700 700 
Skupna višina mm  1750 1840 
Cirkulacijski priklju� ek na višini mm  918 918 
Vstop hladne vode na višini           mm  55 55 
Izstop tople vode na višini             mm  1126 1226 
Priklju� ki sanitarne vode   1" 1" 
Prenosnik toplote vstop                  mm  720 720 
Prenosnik toplote izstop                 mm  220 220 
Priklju� ki prenosnika toplote  1" 1" 
Tipalo ogrevanja na višini mm  548 548 
Slepa prirobnica št.8 (odprtina 110) mm na višini mm  280 280 
Objemka za elektri� ni grelec 6/4" na višini mm 755 755 

 
 
 
 

 



 

 

PRIKLJU � ITEV NA VODOVODNO OMRE�JE 
 
 
Priklju� ek na vodovodno omre�je izdelajte po ozna � bah za priklju� ke iz predhodnega poglavja. 
Na vstopno cev hladne vode je zaradi varnosti delovanja obvezno treba vgraditi varnostni ventil, ki 
prepre� uje zvišanje tlaka v bojlerju za ve�  kot 0,1 MPa nad nominalnim. Iztok na varnostnem ventilu 
mora imeti obvezno prost iztok na atmosferski tlak. Za pravilno delovanje varnostnega ventila morate 
sami izvajati redne kontrole vsakih 14 dni. Ob preverjanju morate s premikom ro� ke ali odvitjem 
matice ventila (odvisno od tipa ventila) odpreti iztok iz varnostnega ventila. Pri tem mora prite� i skozi 
iztok varnostnega ventila voda, kar je znak, da je ventil brezhiben. Pri segrevanju vode v bojlerju 
tople vode se tlak vode v kotlu zvišuje do meje, ki je nastavljena v varnostnem ventilu. Ker je 
vra� anje vode nazaj v vodovodno omre�je prepre � eno, lahko pride do kapljanja vode iz odto� ne 
odprtine varnostnega ventila. Kapljajo� o vodo lahko speljete v odtok preko lovilnega nastavka, ki ga 
namestite pod varnostni ventil. Odto� na cev nameš� ena pod iztokom varnostnega ventila mora biti 
nameš� ena v smeri naravnost navzdol in v okolju, kjer ne zmrzuje. 
 
V primeru, da zaradi neustrezno izvedene inštalacije nimate mo�nosti, da bi kapljajo � o vodo iz 
varnostnega ventila speljali v odtok, se lahko kapljanju izognete z vgradnjo ekspanzijske posode na 
vstopni cevi grelnika. Volumen ekspanzijske posode je pribli�no 3% volumna hranilnika. 
 
Toplotno � rpalko z bojlerjem lahko priklju� ite na hišno vodovodno omre�je brez redukcijskega v entila, 
� e je tlak v omre�ju ni�ji od 0,6 MPa. V nasprotnem primeru je potrebno vgraditi redukcijski ventil 
tlaka, ki zagotavlja, da tlak na dotoku v hranilnik tople vode ne presega nazivnega. 
 
 
Legenda: 
1 - Varnostni ventil 
2 - Preizkusni ventil 
3 - Nepovratni ventil 
4 - Redukcijski ventil tlaka 
5 - Zaporni ventil 
6 - Preizkusni nastavek 
7 - Lijak s priklju� kom na odtok 
8 – Izpustni ventil 
 
H - Hladna voda 
T - Topla voda 
 
 
 
OPOZORILO: Toplotna � rpalka zaradi nevarnosti uni� enja kompresorja ne sme delovati brez vode 

v bojlerju! 
 
 
 
 

NAMESTITEV TOPLOTNE � RPALKE Z BOJLERJEM 
 
 
Toplotna � rpalka z bojlerjem se lahko namesti v suh prostor, kjer ne zmrzuje, po mo�nosti v bli�ino drugih 
virov ogrevanja, s temperaturo od 7 do 35oC in minimalno velikostjo 20 m3. V splošnem pa priporo� amo 
dovolj velik in zra� en prostor s temperaturo med 20 in 25oC, kar predstavlja optimalne pogoje za 
delovanje toplotne � rpalke. Pri izbiri prostora za namestitev toplotne � rpalke je poleg prej omenjenih 
napotkov potrebno še posebej paziti, da izbran prostor ni prašen, kajti prah škodljivo vpliva na u� inek 
toplotne � rpalke. 
 
 
 
 
 

 



 

 

DELOVANJE TOPLOTNE � RPALKE 
 
 
Ko je toplotna � rpalka z bojlerjem priklju� ena na vodovodno (ogrevalno) omre�je in napolnjena z 
vodo se priklju� i toplotna � rpalka še na elektri� no omre�je in je s tem pripravljena na delovanje. 
Vklopi se z vkopnim stikalom. Toplotna � rpalka za� ne delovati in deluje dokler ni dose�ena izklopna 
temperatura (tovarniško je nastavljena na 55°C). Po  izklopu je delovanje prekinjeno dokler se voda 
ne ohladi za 5°C, npr. na 50°C. Takrat se ponovno v klopi delovanje. 
Uporabnik toplotne � rpalke pa lahko sam zviša izklopno temperaturo vode do najve�  55°C (blokada 
termostata) ali poljubno zni�a do najmanj 15°C (blo kada termostata). 
 
 
1 Vklop protilegionelnega programa 
2 Vklop toplotne � rpalke 
3 Signalna lu� ka delovanja 
   protilegionelnega programa 
4 Signalna lu� ka delovanja toplotne � rpalke 
5 Prikazovalnik 
6 Nastavitev temperature – zni�evanje 
7 Nastavitev temperature – zviševanje 
 
 
Po priklju� itvi toplotne � rpalke na elektri� no napetost se na ekranu poka�ejo najprej servisne oznake, 
nato pa prikaz temperature. � e je temperatura vode v hranilniku ni�ja od nastavl jene, se avtomatsko 
vklju� i toplotna � rpalka (sveti signalna lu� ka 4). � e �elite delovanje toplotne � rpalke izklju� iti, 
pritisnite gumb 0/1 (2) za cca. 2 sekundi. Delovanje toplotne � rpalke se izklju� i, na ekranu se poka�e 
oznaka OFF. 
 
Vklop toplotne � rpalke : 
Pritisnite gumb 0/1 (2) in ga dr�ite pritisnjenega cca. 2 sekundi. Na ekranu se izpiše trenutna 
temperatura vode v hranilniku, zasveti signalna lu� ka 4. 
 
Nastavitev temperature: 
Pritisnite in spustite gumb 6 ali 7. Na ekranu se ob pritisnjenem gumbu izpiše oznaka °C. Sedaj lahko 
nastavite �eljeno temperaturo. Z gumbom 6 zni�ujete , z gumbom 7 pa zvišujete nastavljeno 
temperaturo. Ko ste kon� ali z nastavljanjem, pri� ne oznaka na prikazovalniku utripati. Po osmih 
utripih je nastavljena nova �elena vrednost tempera ture, prikazovalnik pa ka�e temperaturo vode v 
bojlerju. 
 
Protilegionelni program: 
Vaša toplotna � rpalka je opremljena s sistemom termi� ne dezinfekcije za prepre� evanja pojava 
legionele.  Ta sistem vklju� uje funkcijo visokotemperaturnega gretja vode in vodo v hranilniku 
ob� asno segreje na 65°C.   Sistem normalno deluje avto matsko in sicer tako, da vsakih 14 dni (ob 
vklju� eni toplotni � rpalki!) vklju� i visokotemperaturno gretje vode. Ko voda v hranilniku dose�e +65°C, 
se visokotemperaturno gretje izklju� i. 
Visokotemperaturno gretje pa lahko vklju� ite tudi ro� no tako, da pritisnete gumb ANTI LEG. (1)  za 
cca. 5 sekund. Prikazovalnik izmeni� no prikazuje temperaturo vode v bojlerju in oznako LEG. Ko 
voda v bojlerju dose�e +65°C, se toplotna � rpalka preklopi na normalno delovanje. 
 
 
 
OPOZORILO: Elementi v elektro krmilni enoti so pod napetostjo tudi po izklopu na stikalu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRIKLJU � ITEV NA DRUGE VIRE OGREVANJA 
 
 
Toplotna � rpalka z bojlerjem omogo� a pripravo sanitarne vode preko enega izmenjevalca toplote z 
razli� nimi viri energije (npr. centralno ogrevanje, son� na energija, … ) 
Mo�nosti povezave toplotne � rpalke z razli� nimi viri ogrevanja so prikazane na skicah. 
 
 
Legenda: 
1 - bojler  9 - Ventil za odzra� evanje 
2 - Kotel centralnega ogrevanja  10 - Ventil za polnjenje in praznjenje sistema 
3 - Sprejemnik son� ne energije  11 - Reducirni ventil 
4 - Diferencialni TR s tipali (T1, T2, T3)  12 - Izpustni ventil 
5 - Obto� na � rpalka  13 - Zaporni ventil 
6 - Ekspanzijska posoda  14 - Preizkusni nastavek 
7 - Nepovratni ventil  15 - Lijak s priklju� kom na odtok 
8 - Varnostni ventil   
     
 

Povezava s sprejemniki son� ne energije  
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povezava s kotlom centralnega ogrevanja 
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UPORABA IN VZDR�EVANJE 
 

Po priklju� itvi na vodovodno omre�je ter druge vire ogrevanja je toplotna � rpalka z bojlerjem 
pripravljena za uporabo. Pri pravilni namestitvi in uporabi bo toplotna � rpalka delovala brez 
servisiranja in vzdr�evanja. 
Kadar obstaja nevarnost, da bo voda v bojlerju zmrznila, jo morate iz njega izto� iti. Najprej zaprete 
dotok hladne vode na vstopu v bojler. Nato odprete ro� ico tople vode na eni od pip tople sanitarne 
vode. Vodo iz bojlerja izpustite skozi za to predviden izpustni ventil (8) na hladni vodi, pred vstopom v 
bojler toplotne � rpalke.  
Zunanjost toplotne � rpalke � istite z blago raztopino pralnega praška. Ne uporabljajte razred� il in 
grobih � istilnih sredstev. V primeru, da je toplotna � rpalka izpostavljena prahu se lahko dokaj hitro 
zamašijo lamele uparjalnika, kar škodljivo vpliva na njeno delovanje. 
� e opazite takšno stanje je potrebno uparjalnik pazljivo o� istiti. To lahko postorite sami tako, da prej 
izvle� ete priklju� no vrvico iz vti� nice, odvijete pritrdilne vijake plasti� nega pokrova in ga odstranite. 
Lamele o� istite s sesalcem za prah ali pa rahlo prepihajte s kompresorjem. 
Z rednimi servisnimi pregledi boste zagotovili brezhibno delovanje in dolgo �ivljenjsko dobo toplotne 
� rpalke. Prvi pregled naj pooblaš� ena servisna slu�ba opravi pribli�no dve leti po pr iklju� itvi. Ob 
pregledu preveri izrabljenost protikorozijske zaš� itne anode in po potrebi o� isti vodni kamen, ki se 
glede na kakovost, koli� ino in temperaturo porabljene vode nabere v notranjosti bojlerja. Servisna 
slu�ba vam bo po pregledu toplotne � rpalke glede na ugotovljeno stanje priporo� ila tudi datum 
naslednje kontrole. 
Izrabljenost protikorozijske zaš� itne anode se preverja opti� no. Zamenjava anode je nujna, � e je ob 
pregledu ugotovljeno, da je premer anode mo� no zmanjšan ali pa je izrabljena vse do jeklenega 
jedra. 
Garancijo za bojler boste lahko uveljavljali samo, � e boste zaš� itno anodo preverjali redno. 
Kljub skrbni proizvodnji in kontroli lahko pride pri delovanju toplotne � rpalke do dolo� enih te�av in 
napak, katere mora praviloma odpraviti pooblaš� eni serviser. 
 
Pred prijavo morebitne napake pa preverite slede� e: 
·  � e je z dovodom elektri� ne energije vse v redu? 
·  � e ima izhajajo� i zrak ovire (uparjalnik lahko zaledeni)-slabo? 
·  � e je temperatura okolice prenizka (uparjalnik lahko zaledeni)? 
·  � e se ne sliši delovanje kompresorja in ventilatorja? 
·  � e je koli� ina izlo� enega kondenzata še vedno enaka (ali pa ga je vse manj)? 
 
 
Prosimo Vas, da morebitnih okvar na toplotni � rpalki in bojlerju ne popravljate sami, ampak o 
njih obvestite najbli�jo servisno slu�bo. 


